
LA NERA È UNA MACCHINA DA CAFFÈ PROFESSIONALE DAL DESIGN ESSENZIALE E ALLO STESSO 
TEMPO ROBUSTO CHE SI DISTINGUE PER LA MINUZIOSA SCELTA DEI MATERIALI DI CUI SI COMPONE.

DISPONIBILE CON 1 GRUPPO O, IN ALTERNATIVA, NELLA SOLUZIONE CON 2 GRUPPI COMPATTI,
LA NERA GARANTISCE PRESTAZIONI PROFESSIONALI IN DIMENSIONI CONTENUTE, 

NONCHÉ UNA PRATICITÀ D’USO E UN’AFFIDABILITÀ IN GRADO DI SODDISFARE PIENAMENTE 
LA RICERCA SPASMODICA DELL’ESPRESSO PIÙ GUSTOSO.

INTENSE EMOZIONI, ESPRESSO.



INNOVAZIONE
DESIGN E
FUNZIONALITÀ
SENZA TEMPO

WWW.GAGGIAPROFESSIONAL.COM

SaGa Coffee S.p.A.
Località Casona, 1066 - 40041 Gaggio Montano, Bologna, Italia - Tel. (+39) 0534 7741 - Fax (+39) 0534 774808

SaGa Coffee si riserva il diritto di modificare le specifiche di prodotto secondo una politica di design in continua evoluzione. 
Gaggia è un marchio concesso in licenza da Gaggia S.p.A. LG
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MODELLO LA NERA 

DIMENSIONI / PESO

Larghezza
Profondità
Altezza
Altezza dei gruppi di erogazione 
(dal vassoio poggiatazze al beccuccio del portafiltro)
Peso

DETTAGLI ELETTRICI E IDRAULICI

Voltaggio
Resistenza della caldaia vapore
Capacità caldaia vapore

CARATTERISTICHE TECNICHE

Caldaia in rame con scambiatore di calore indipendente per ogni gruppo 
Controllo elettronico del livello dell’acqua in caldaia
Controllo da remoto delle prestazioni e dei parametri macchina tramite la piattaforma SMARTIA
Pannelli e finiture in acciaio Inox altamente resistenti alla corrosione
Area di lavoro illuminata a LED
Tastiera capacitiva retroilluminata in corrispondenza di ogni gruppo: 4 pulsanti programmabili e 1 pulsante ‘Purge’ per la pulizia del gruppo caffè
Manopole ergonomiche per l’erogazione di vapore e acqua calda dotate di sistema quarter-turn
Lance vapore e acqua calda 
Piedini antiscivolo
Spondine di contenimento per poggiatazze disponibile su richiesta per la sola versione 2 GRUPPI COMPACT

VERSIONI PER CAPSULE E CIALDE IN CARTA  

Disponibile anche con portafiltri professionali per capsule (Lavazza Blue®, Nespresso®, Espresso Point® e Caffitaly®)
Disponibile anche con filtro specifico per cialde in carta certificate ESE
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