
Le rituel de l’expresso commence
par un réglage précis de la mouture.

AFFICHEUR INTUITIF

RÉGLAGE DE LA MOUTURE
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SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES DU MOULIN G4

Apparence Corps en acier inoxydable

Meules Meules plates en acier inoxydable
 Diamètre des meules 64 mm 

Productivité 2 g/s

Fonctionnement Préselection directe
 
Capacité trémie café 1,2 kg

Alimentation 220-240V~ / 50-60Hz

Puissance 380-415 W

Poids 12,5 kg

Couleurs

Fonction de démarrage rapide
Permet de lancer et d’interrompre la mouture en 
toute simplicité : il suffit d’insérer le porte-filtre 
dans le support pour obtenir rapidement la dose 
souhaitée.

Le sélecteur de mouture manuel intuitif : 
optimisé et très facile à utiliser pour choisir la 
granulométrie souhaitée. 

Réglages prédéfinis 

Il est possible de choisir entre : 
1 tasse, 2 tasses ou mode 
manuel, selon les besoins 
spécifiques de chaque 
préparation.

Conduit de sortie moulin
antistatique et anti-
agglomérant, et fourche 
porte-filtre réglable.

Meules plates premium en acier inoxydable 
de 64 mm

Garantissent une mouture 
rapide et de qualité homo-
gène, pour un café expresso 
de qualité.

Largeur : 177 mm

Profondeur : 390 mm

Hauteur : 580 mm
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